
 
 

Odovzdávacia stanica tepla IPC TZ 

 
 

Použitie 
Tlakovo závislé odovzdávacie stanice tepla IPC TZ 
zabezpečujú decentralizovanú prípravu TÚV a ÚK 
v objektoch bytovej výstavby, občianskej 
vybavenosti a priemyselných objektoch. Typicky sa 
používajú ako domové podstanice pri prechode na 
dvojrúrkový systém. 
 
Popis 
Stanice sú riešené ako kompaktné jednotky so 
systémom MaR, výmenníkmi tepla, regulačnými 
prvkami a obehovými čerpadlami. Môžu byť 
dodané kompaktne alebo ako samostatné bloky 
ÚK a TÚV. Regulačný ventil na vstupe výmenníka 
TÚV ovláda prietok primárneho média výmenníkom, 
a tým reguluje teplotu TÚV na výstupe na 
sekundárnej strane. Regulácia výstupnej teploty 
vody ÚK do objektu je realizovaná cez regulačný 
trojcestný ventil primiešavaním vratnej vody ÚK do 
výstupnej. Použitá je ekvitermická regulácia na 
základe teploty vonkajšieho ovzdušia. Regulačný 
systém umožňuje denné a nočné útlmové 
programy, ktoré je možné prispôsobovať 
požiadavkám používateľov.  Okrem regulácie ÚK a 
TÚV je možné riešiť aj  reguláciu diferenčného tlaku 
na vstupe do stanice. Tým budú zaistené stabilné 
hydraulické pomery v primárnom systéme.  Vďaka 
použitiu unifikovaných snímačov a akčných členov 
môže byť stanica riadená ľubovoľným riadiacim 
systémom podľa požiadaviek odberateľa.  To 
umožní začleniť stanicu do jestvujúceho systému. 
Výkon a dimenzia použitých prvkov závisí od 
konkrétnej aplikácie.  Napr. výkon obehových 
čerpadiel a výmenníkov sa navrhuje podľa 
skutočnej energetickej náročnosti objektu. 

 

• Spĺňa certifikát CE 

• Nízke investičné náklady 

• Vysoká životnosť a spoľahlivosť 

• Montáž kompaktne alebo 
blokovo ÚK a TÚV 

• Decentralizovaný rýchloohrev 
TÚV 

• Bezobslužná prevádzka a 
jednoduchá údržba 

 
Schéma 

 

 
Technické parametre – Primárna strana 
Konštrukčná teplota 120 °C 

Konštrukčný tlak 0,6 MPa 
Médium voda 

  
Technické parametre – Sekundárna strana 
Okruh UK  
Konštrukčná teplota 120 °C 
Konštrukčný tlak 0,6 MPa 

  
Okruh TUV  
Konštrukčná teplota 80 °C 
Konštrukčný tlak 1 MPa 


